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Materiały, technologie i wyposażenie zostały podane jako standard. 

1. Wysokość kondygnacji w świetle wykończonych powierzchni:

1.1. Garaż – od 160cm do 350cm

1.2. Wysokość stropu nad kotłownią w pomieszczeniu garażowym 220cm

1.3. Parter - 280cm

1.4. I piętro – 260cm

Przewiduje się możliwość  zastosowania stropów podwieszonych ukrywających instalacje. Stropy podwieszone przewiduje się przede wszystkim w korytarzach, garderobach, łazienkach i toaletach.

2. Konstrukcje żelbetowe

2.1. Ławy fundamentowe, stopy, słupy, belki, stropy, wieńce, nadproża, schody, czapki kominowe i ew. inne elementy żelbetowe według projektu konstrukcji. 
2.2. Przewody kominowe dymowe do kominka – murowane z cegły pełnej przygotowane do wkładu kominowe ze stali nierdzewnej do średnicy 200mm (uzależnione od typu kominka ), do kotłowni – pustaki ceramiczne i rura kwasoodporna, przewody wentylacyjne – pustaki ceramiczne lub wymiennie z pustaków ceramicznych
3. Roboty murowe

3.1. Ściany zewnętrzne - bloczki gazobetonowe niemieckiej produkcji Hansa Domapor

3.2. Ściany wewnętrzne – bloczki gazobetonowe 12cm 

3.3. Obudowy pionów instalacyjnych - cegła ceramiczna pełna 12cm lub  cegła pełna 6cm, ew. zbrojona.

4. Izolacje

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe ław i fundamentów – powłoki bitumiczne, papa oraz ew. folie budowlane.

4.2.  Izolacje termiczne:

- fundamenty – polistyren ekstrudowany 10cm,

- posadzka na gruncie – styropian 10cm + 5 cm szlichta

- posadzka na gruncie pod ogrzewanie podłogowe –  styropian 8cm + 7 cm szlichta.

- ściany zewnętrzne – styropian 12cm,

- dach i stropodach – wełna mineralna 25cm,

- ściana między garażem a częścią mieszkalną – wełna mineralna 5cm,

4.3. Paroizolacja i wiatroizolacja – folie budowlane specjalnego przeznaczenia,

4.4.  Izolacje posadzek w pomieszczeniach mokrych – izolacje systemowe.

4.5.  Izolacje akustyczne:

- posadzki – styropian, również jako warstwa techniczna dla instalacji sanitarnych,

- piony kanalizacyjne – wełna mineralna lub szklana,

5. Dach

5.1. Więźba drewniana.

5.2. Pokrycie – dachówka ceramiczna – zakładkowa płaska firmy Erlus, typ Linea w kolorze grafitowym. 

5.3. Okna dachowe Fakro.

6. Stolarka okienna i drzwiowa

6.1. Stolarka okienna i drzwi balkonowe – drewniane,  rozwieralno-uchylne z drewna Meranti firmy Okland

6.2. Drzwi wejściowe - frontowe do budynku – drewniane, zamki klasy C firmy Okland

6.3. Drzwi wewnętrzne do garażu – o odporności ogniowej EI 30 firmy Hőrmann
6.4. Drzwi do kotłowni - o odporności ogniowej EI 30 firmy Hőrmann
6.5. Brama garażowa podwójna, segmentowa, ocieplana, foliowana firmy Nitus z napędem i zdalnym sterowaniem
7. Okładziny zewnętrzne i obróbki blacharskie

7.1. Tynk cienkowarstwowy firmy Weber

7.2. Imitacja cegły elewacyjnej w systemie amerykańskiej firmy DRYVIT. Fragment elewacji z blachy aluminiowej Prefa

7.3. Cokół w systemie Ameristone firmy DRYVIT 

7.4. Schody zewnętrzne, podesty i taras – płytki betonowe firmy GERWING

7.5. Obróbki blacharskie, rynny schowana – blacha  Prefa w kolorze aluminium.

7.6. Rury spustowe firmy Marley schowane w ociepleniu ścian budynku.

8. Dojście i dojazd

8.1. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej.

8.2. Podjazd – kostka betonowa w systemie Semmelrock
9. Ogrodzenie

9.1. Słupki  i fragmenty ścian w systemie KB- Blok

9.2. Wypełnienie ażurowe, stalowe, systemowe

9.3. Furtka analogicznie do ogrodzenia, ażurowa, stalowa.

9.4. Skrzynki licznikowe – zgodnie z wytycznymi projektantów instalacji, zblokowane ze śmietnikiem. 

10. Śmietnik

10.1. Pomieszczenie śmietnika - analogiczne do ogrodzenia KB-Blok
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